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仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

液晶パネルサイズ
解像度
画面アスペクト比
コントラスト比
輝度
バックライト
視野角度
応答速度
ビデオ映像方式
リフレッシュレート
映像入力
音声
その他出力
設定メニュー
オートパワー
消費電力
電源
動作温度範囲
VESA規格
外形寸法（スタンド除く）
重量（スタンド除く）

10.1インチ/IPS方式
1280ｘ800
16:9
500:1
400cd/m²
WLED方式
水平170° / 垂直170°
12ms
NTSC/PAL
60Hz~75Hz
HDMI/VGA/RCA/BNC
RCA L・R
内蔵ステレオスピーカー
OSD表示
有
最大10Ｗ
DC12V
0℃～50℃
75mm x 75mm
247(W) x 167(H) x 35(D)mm
約912g

製品特徴

監視用 IPSパネルモニター

10.1インチ ワイドIPS液晶パネル採用

高解像度（1280×800）

広視野角（上下左右各170°）

デジタル・アナログに4つの入力に対応
（HDMI/RCA/VGA/BNC)

アスペクト比16︓9

奥行き約35mmの薄型デザイン

筐体は高級感のあるメタルフレーム製

VESA(75mm×75mm)規格に対応

監視用 10.1型ワイドタイプ IPS 高解像 液晶モニター
ADS-MNT101T-IPS


