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仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

液晶パネル
液晶表示素子
最大表示解像度
輝度
コントラスト比
応答速度
映像入力レベル
入力端子
PC入力
HDMI入力
ビデオ１入力
ビデオ２入力
音声入出力
音声入力
音声入力
音声出力
スピーカー
電源
電源アダプター入力
ディスプレイ入力
使用環境条件
使用温度範囲
使用湿度範囲
ディスプレイ本体
外形寸法（スタンド含まず）
外形寸法（スタンド含む）
重量（スタンド含む）

15型4.3TFTカラーLCD
1024 x 768
300cd/m2
500:1
5ms
VBS 1.0Vp-p

アナログRGB:VGA（D-Sub 15pin）
HDMI
BNC（入力インピーダンス75Ω）
RCA

RCA
Φ3.5mmステレオミニジャックx1
Φ3.5mmステレオミニジャックx1
Max 2W x2

AC100-240V 50/60Hz
DC12V/3A

0~40℃
20～80％（結露無きこと）

350(W)x275(H)x45(D)mm
350(W)x335(H)x130(D)mm
約2.4kg

製品特徴

外形寸法

HDMI対応 監視用4︓3液晶モニター

15インチTFT-LED液晶パネル採用

画面解像度︓1024ｘ768

高画質解像度と多彩な入力方法（HDMI/VGA/BNC/RCA)

アスペクト比4︓3

奥行き約45mmの薄型デザイン

VESA(75mm×75mm)規格に対応

監視用 HDMI入力対応 15インチカラー液晶モニター
ADS-MNT150T
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